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Gyors uzembe helyezes 

1. lepes: A szamitogep kicsomagoldsa 
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Cyors uzembe helyezes 



A kesziilek az FCC-eloirasok 15. fejezetenek ertelmeben a tesztek 
alapjan megfelel a Class B digital device (B osztalyu digitalis eszkoz) 
eszkozokre vonatkozo eloirasoknak A termekhez kapott 
dokumentacioban tovabbi tudnivalok olvashatok. 



AFIGYELEM! Az aramtites es a kesziilek meghibdsodasanak elkertilese 
erdekeben vegye figyelembe a kovetkezoket: 

■ Ne iktassa ki a tapkabel foldelotuskejet. A foldelt dugasz egy fontos 
biztonsagi elem. 

I A tapkabelt egy foldelt, konnyen hozzaferheto konnektorhoz 
csatlakoztassa. 

■ A monitor aramtalanitasahoz huzza ki a tapkabelt az elektromos 
csatlakozobol. 

A sulyos serulesek elkeriilese erdekeben olvassa el a Biztonsagi es 
kenyelmi utmutatot. Az utmutato leirja a munkakornyezet helyes kialakitdsdt, 
a megfelelo testtartdst es a szdmitogep-felhaszndlok szdmdra ajdnlott 
egeszsegijgyi es munkavegzesi gyakorlatokat, tovdbbd fontos elektronikai 
es mechanikai biztonsagi tudnivalokat kozol. Az utmutato megtaldlhato 
a http://www.hp.com/ergo webcimen es a szdmitogep merevlemezen, 
vagy a termekhez mellekelt dokumentacios CD-n. 



1-2 



Cyors uzembe helyezes es Elso lepesek utmutato 



Gyors uzembe helyezes 



2. lepes: A feszultsegbedllitds ellendrzese 




AVIGYAZAT! Az eredeti feszultsegbedllitds megvdltoztatdsdra altalaban 
nines sztikseg; mindenesetre ajanlott ellenorizni, hogy a kivalasztott 
bedllitas megfelel-e az adott helyen haszndlt hdlozati specifikdeioknak. 
Ennek elmulasztdsa a szdmitogep megserulesehez vezethet. 
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3. lepes: Kulso eszkdzdk csatlakoztatdsa 

Csatlakoztassa a monitort, az egeret, a billentyuzetet es a halozati 
kabeleket. 

A hatlap csatlakozoi (A csatlakozok elrendezese az egyes modelleken 
eltero lehet.) 

O Tapcsatlakozo © Parhuzamos port 

© Feszultsegvalaszto kapcsolo csatlakozoja 

© Egercsatlakozo ® Monitorcsatlakozo 

© Billentyuzetcsatlakozo ® HangVjelbemeneti csatlakozo 

© USB- (univerzalis soros busz) ® Fejhallgat6-/jelkimeneti 

csatlakozok csatlakozo 
© Soros csatlakozo • Mikrofoncsatlakozo 

© Jatekport-csatlakozo 



AVIGYAZAT! Addig ne csatlakoztasson a szamitogephez opcionalis 
hardvereszkozoket, amig az operacios rendszer telepiteset sikeresen 
vegre nem hajtotta. Ha megis csatlakoztatna ilyen eszkozoket, azzal 
olyan hibat idezhet elo, amely lehetetlenne teszi az operacios rendszer 
megfelelo telepiteset. 
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Gyors uzembe helyezes 



4. lepes: Az eldlap reszegysegei 




Az elolap reszegysegei 
© Optikai lemezmeghajto 

© Az optikai lemezmeghajto 
mukodeset jelzo LED 

© Hajlekonylemez-meghajto 
(valaszthato) 

0 Hajlekonylemez-meghajto 
mukodeset jelzo LED 
(valaszthato) 

© Hajlekonylemez-meghajto 
lemezkiado gombja 
(valaszthato) 

© Optikai lemezmeghajto 
lemezkiado gombja 



© 5,25 huvelykes bovi'torekesz 
© Ketallasu bekapcsologomb 

© Uzemjelzo LED 

© Merevlemez mukodesjelzo 
LED-je 

© USB-csatlakozok 
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Gyors Ozembe helyezes 



5. lepes: A tdpkdbelek csatlakoztatasa 




Az abran lathato modon csatlakoztassa a tapkabeleket 

es a monitorkabelt. Kapcsolja be a monitort, majd a szamitogepet. 

AFIGYELEM! Az aramtites es a kesztilek meghibasodasanak elkertilese 
erdekeben ugyeljen az alabbiakra: 

■ Ne iktassa ki a tapkabel foldelotuskejet. A foldelt dugasz egy fontos 
biztonsagi elem. 

I A tapkabelt egy foldelt, konnyen hozzaferheto konnektorhoz 
csatlakoztassa. 

■ A szamitogep aramtalanitasahoz huzza ki a tapkabelt a konnektorbol 
vagy a szamitogepbol. 
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Gyors uzembe helyezes 



6. lepes: A szamitogep bekapcsoldsa 
es az operdcios rendszer telepitese 

AVIGYAZAT! Addig ne csatlakoztasson a szdmitogephez opciondlis 
hardvereszkozoket vagy mds gydrtdsu egyeb eszkozoket, amig az 
operdcios rendszer telepiteset sikeresen vegre nem hajtotta. Ha megis 
csatlakoztatna ilyen eszkozoket, azzal olyan hibdt idezhet elo, amely 
lehetetlenne teszi az operdcios rendszer megfelelo telepiteset. 



Kapcsolja be a szamitogepet a bekapcsologombbal. 

A szamitogep elso bekapcsolasakor az operdcios rendszer telepitese 
automatikusan elindul. A telepites az operdcios rendszertol fiiggoen 
koriilbelul 5-10 percet vesz igenybe. A telepites sikeres 
vegrehajtasdhoz figyelmesen olvassa el es kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitdsokat. 

AVIGYAZAT! Miutdn az automatikus telepites megkezdodott, 
A FOLYAMAT BEFEJEZESEIG NE KAPCSOUA Kl A SZAMITOGEPET, 
kiveve, ha a telepitoprogram kifejezetten ezt keri. Ha a telepitesi 
folyamatnak bdrmely mds szakaszdban kikapcsolja a szamitogepet, 
azzal megsertheti a szamitogepet mukodteto szoftvert. 



Amint a Windows iidvozlokepernyoje megjelenik a kepernyon, 
az operdcios rendszer telepitese befejezodott. 
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Gyors Ozembe helyezes 



7. lepes: A szamitogep kikapcsoldsa 

A szamitogep megfelelo kikapcsolasahoz elsokent lepjen ki 
az operacios rendszerbol. A Windows rendszerben kattintson 
a Start > Leallftas parancsra. 

Windows operacios rendszerek eseteben a bekapcsologomb 

megnyomasa nem a tapfesziiltseg kikapcsolasat, hanem 

a szamitogep energiatakarekos uzemmodba lepeset eredmenyezi. 

Ekkor a szamitogep rovid ido alatt leall anelkiil, hogy bezarna 

a futo alkalmazasokat, majd a megfelelo beavatkozasra adatvesztes 

nelkiil visszaallitja az eredeti allapotot. 



Ha megis teljesen le szeretne allitani a szamitogepet, nyomja 
be es negy masodpercig tartsa benyomva a bekapcsologombot. 



AVIGYAZAT! A szamitogep bekapcsologombbal torteno teljes 
kikapcsoldsa adatvesztest eredmenyezhet. 
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lepesek 



Kisegito lehetosegek 



A HP egyik legfobb torekvese olyan termekek, szolgaltatasok 
es programok kialakitasa, amelyek mindenki szamara egyforman 
hozzaferhetok es hasznalhatok. A Microsoft Windows XP rendszerrel 
elotelepitett vagy e rendszer hasznalatara felkeszitett HP-termekek 
megtervezeseben a kisegito lehetosegek biztositasa jelentos szerepet 
jatszott. E termekeket az iparagelso Assistive Technology 
termekekkel teszteltiik annak erdekeben, hogy mindenkinek egyenlo 
hozzaferest biztositsunk a termekek hasznalatahoz. 



A hasznalt rendszertol fiiggoen a telepito a kezdeti telepites soran 
kerheti egy fajlrendszerformatum kivalasztasat. 



A merevlemezek formatumakent harom alapveto tipus allithato be: 
FAT 16 es FAT32 (a 8 GB-nal kisebb meretu merevlemez-particiokhoz) 
vagy NTFS (a 8 GB-os es ennel nagyobb meretu particiokhoz), 
valamint ezek kiilonbozo valtozatai, az operaciosrendszer- es 
merevlemez-tamogatastol fiiggoen. A merevlemezhez gyarilag 
meghatarozott faljrendszerformatum megtekintesehez nyissa meg 
a Sajatgep ablakot, kattintson jobb gombbal a Helyi lemez (C:) ikonra, 
majd kattintson a Tulajdonsagok parancsra. 



Szof t ve r te I e p ites 
Fajlrendszerformatum 



Konvertdlds NTFS formdtumra 



Az NTFS formatum a kovetkezo elonyoket nyujtja: 

■ Tranzakcionaplok 

■ Hozzaferes-szabalyozas 
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Elso lepesek 



Tranzakcionaplok 

A tranzakcionaplok segitsegevel helyreailithato a rendszer a lemez 
meghibasodasa eseten. 

Hozzdferes-szabdlyozds 

A hozzaferes-szabalyozas reven jogosultsagokat allithat be a fajlok 
es mappak eleresere vonatkozoan. 

Annak fiiggvenyeben, hogy a merevlemez milyen 
fajlrendszerformatumot hasznal, az NTFS Convert (NTFS-konvertalas) 
segedprogram a lemez egeszenek vagy egy reszenek NTFS 
formatumba konvertalasat teszi lehetove. 

VIGYAZAT! A merevlemeznek az ebben a reszben leirt modszerekkel 



NTFS formatumba torteno konvertalasa adatvesztest eredmenyezhet. 
Mielott konvertalna merevlemezet, keszitsen biztonsagi masolatot 
az azon tarolt valamennyi adatrol. 



Kattintson duplan az asztalon lathato NTFS Convert ikonra. Olvassa 
el es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat a merevlemez 
particionalasanak megvaltoztatasahoz. Ez a funkcio csak egyes 
modelleken all rendelkezesre. 



Az operacios rendszer sikeres telepiteset kovetoen a tovabbi 
hardvereszkozok rendszerhez adasakor azok sajat illesztoprogramjat 
kiilon telepitenie kell. 

Ha a telepito az 1386 mappa megadasat keri, modositsa 
a mappautvonalat a C:\I386 mappara, vagy a Talldzds funkcioval 
keresse meg az 1386 mappat. Ezzel megmutatja az operacios 
rendszernek a megfelelo illesztoprogramok helyet. 

A legujabb tamogatoszoftvereket, ideertve az operacios rendszer 
tamogatoszoftvereit is, a kovetkezo webhelyrol toltheti le: 

http:/ / www.hp.com/ support 

Ezeket a szoftvereket a Support CD Kit (Tamogato CD-csomag) 
elofizetesevel is beszerezheti; az elofizetest az alabbi webhelyen talalhato 
Support Software Management urlap bekiildesevel igenyelheti: 

http:/ / www.hp.com/ support 




Az NTFS Convert asztali ikon 



Eszkozillesztok telepi'tese es frissftese 
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Elso lepesek 



Ez a webhely az elofizetes megvasarlasanak lepeseit is ismerteti. 



Ha szamitogepe optikai iro-olvaso meghajtoval is rendelkezik, 
a meghajtoval torteno irashoz telepitenie kell egy megfelelo 
alkalmazast. Az illesztoprogramok telepitesehez kattintson duplan 
az asztalon es az alkalmazasindito ablakban is megtalalhato 
Setup Software (Szoftver telepitese) ikonra, es a telepito keresere 
jelolje ki az Easy CD Creator es Direct CD elemeket. 



A monitor kepernyojenek egyeni bedlhtdsa 

Ha modositani szeretne monitora kepernyojenek alapbeallitasait - 
peldaul a kepernyofelbontast, a szinbeallMsokat vagy a betumereteket - 
kattintson duplan a Vezerlopulton a Kepernyo ikonra, vagy kattintson 
jobb gombbal a Windows asztalra, es valassza a Tulajdonsagok 
parancsot. A grafikus vezerlokartya illesztoprogramjarol es egyeb 
segedprogramjairol a kartyahoz kapott dokumentacioban olvashat 
bovebben. 



A legujabb grafikuskartya-illesztoprogramokat letoltheti a HP 
webhelyerol, akovetkezo cimrol: http://www.hp.com. 



A szoftverek vedelme 

Annak erdekeben, hogy szoftvereit megovja az adatvesztestol vagy 
megseriilestol, ajanlott valamennyi rendszerszoftverrol, alkalmazasrol 
es az ezekhez kapcsolodo osszes fajlrol biztonsagi masolatot tartani 
a merevlemezen. A biztonsagimasolat-keszites meneterol 
az operacios rendszer vagy a biztonsagimasolat-keszito segedprogram 
dokumentaciojaban talal reszletes litmutatast. 

Rendszer-visszadllitdsi megoldds 

Az eredeti operacios rendszert es a gyarilag telepitett szoftvereket 
a Restore Plus! CD es a szamltogephez kapott tobbi CD segitsegevel 
allithatja vissza. Figyelmesen olvassa el es kovesse a szamitogephez 
kapott rendszer- visszaallitasi megoldas utasitasait. 

Ha kerdese vagy problemaja van ezzel a CD-vel kapcsolatban, lepjen 
kapcsolatba a HP iigyfelszolgalataval. 
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Tovdbbi informdcio 

A termekkel kapcsolatban tovabbi dokumentacio a Dokumentdcios 
CD-n talalhato. A CD-n az alabbi konyveket talalja: 

■ Gyors uzembe helyez.es es Elso lepesek utmutato 
(a jelen konyv PDF formatumban) 

■ Hardverutmutato (PDF formatum) 

■ Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogram haszndlatdhoz 
(PDF formatum) 

■ Biztonsdgi es szabdlyozdsokkal kapcsolatos informdcidk 
(PDF formatum) 

■ Telefonszdmaink a vildg kulonbozo orszdgaiban utmutato 
(PDF formatum) 

■ Biztonsdgi es kenyelmi utmutato (Windows sugo formatum) 

Ha nines szamitogepeben CD-ROM-meghajto, a termekdokumentumokat 
a HP webhelyerol, a http://www.hp.com/support cfmrol toltheti le. 



1. Helyezze a lemezt a CD-ROM-meghajtoba. Nehany masodpercig 
eltarthat, arnlg a szoftver ellenorzi a Windows teriileti beallitasait. 
Ha a szoftver nem talalja a szamitogepen az Adobe Acrobat vagy 
Acrobat Reader egy uj verziojat, automatikusan telepiti a CD-rol. 
A telepites vegrehajtasahoz olvassa el es kovesse a megjeleno 
utasitasokat. 

A menii es a konyvek azon a nyelven fognak megjelenni, amely 
a rendszer kezdeti telepitesekor, illetve azt kovetoen a Windows 
teriileti beallitasaiban ki lett valasztva. Amennyiben az aktualis 
teriileti beallitas a CD altal tamogatott nyelvek egyikevel sem 
egyezik, a menii es a konyvek angol nyelven jelennek meg. 

2. Kattintson a megtekinteni kivant konyv cimere. 

Ha a CD-ROM-meghajto ket percen beliil nem inditja el a lemez 
szoftveret, akkor valoszinuleg az automatikus futtatasi funkcio nines 
engedelyezve a rendszeren. A Dokumentdcios CD-n az alabbi modon 
futtathato abban az esetben, ha automatikusan nem indul el: 

1 . Kattintson a Start > Futtatas parancsra. 

2. Irja be a kovetkezot: 
X:\DocLib.exe 

(ahol X a CD-ROM-meghajto betujele) 

3. Kattintson az OK gombra. 
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Tdmogatdsi forrdsok 

Tovabbi segitsegert es mas informaciokert vegye igenybe a HP 
technikai tanacsadasi lehetosegeit a http://www.hp.com cimen, 
vagy olvassa el a szamitogephez kapott jotallasi dokumentumot. 



Egyszeru problemak megolddsa 
Attekintes 

Megvasarolhatja a Quick Troubleshooting Guide cimu litmutatot 
(Utmutato a gyors hibaelharitashoz, cikkszam: 120205-002; csak 
bizonyos orszagokban es csak angol nyelven szerezheto be), mely 
konnyen attekintheto folyamatabrakkal segiti a problemak 
kikiiszoboleset. Ez az utmutato a HP hivatalos szervizszolgaltatoi 
szamara kesziilt, es a benne leirt lepesek nemelyike meghaladhatja 
egy felhasznalo technikai ismereteit. Az utmutatoban leirt muveletek 
nem megfelelo vegrehajtasa a szamitogep megseriilesehez, es igy 
esetleg a garancia ervenyessegenek megszunesehez vezethet. Ha nem 
biztos abban, hogy kepes elvegezni egy adott muveletet, vagy ha tart 
attol, hogy veletleniil ervenyteleniti a garanciat, erdeklodjon helyi 
hivatalos viszonteladojanal vagy szervizenel, mielott belefogna 
a javasolt muvelet vegrehajtasaba. 

Ha egy a gyarilag telepitettol kiilonbozo operacios rendszert telepitett 
a szamitogepre, az alabbi cimen megtalalhatja azokat a tamogatasi 
webhelyeket, ahol tovabbi segedinformaciot talalhat. 

http:/ / www.hp.com/ support/ 

Hasznos tippek 

Ha a szamitogeppel, a monitorral vagy a programokkal kapcsolatban 
kisebb problemak meriilnek fel, elsokent tekintse at az alabbi, 
altalanos jellegu javaslatokat tartalmazo listat: 

■ Ellenorizze, hogy a szamitogep es a monitor csatlakoztatva van-e 
egy mukodo konnektorhoz. 

■ Ellenorizze, hogy a szamitogep be van-e kapcsolva es a zold LED 
vilagit-e. 

■ Ellenorizze, hogy a monitor be van-e kapcsolva es a zold LED 
vilagit-e rajta. 
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Elso lepesek 



■ Ha a kepernyo halvany, allitsa nagyobbra a fenyerot 
es a kontrasztot. 

■ Tartsa lenyomva barmely billentyut. Ha erre a rendszer sipolassal 
reagal, akkor a billentyuzet megfeleloen mukodik. 

■ Ellenorizze az osszes kabelcsatiakozason, hogy nincs-e kilazulva 
vagy rossz helyre csatlakoztatva. 

■ Miutan nem Plug and Play rendszeru kartyat vagy mas 
bovitoeszkozt adott szamitogepehez, vegezze el ujra a gep 
konfiguralasat. Ehhez a „Hardvertelepitesi problemak 
megoldasa" cimu resz nyujt utmutatast. 

■ Gondoskodjon arrol, hogy minden sziikseges eszkozilleszto 
telepitve legyen. Ha peldaul egy nyomtatot csatlakoztatott 

a szamitogephez, telepitenie kell a nyomtato illesztoprogramjat. 

■ A bekapcsolas elott tavolitson el minden hejlekonylemezt 
a szamitogepbol. 

■ Ha a gyarilag telepitettol kiilonbozo operacios rendszert telepitett, 
ellenorizze, hogy a szamitogep tamogatja-e ezt a rendszert. 

AVIGYAZAT! Amig a szamitogep valtakozo fesztiltsegu aramforrashoz 
van csatlakoztatva, az alaplap folyamatosan feszultseg alatt van. 
Mielott felnyitna a szamitogephazat, az alaplap vagy mas alkatreszek 
serijlesenek elkerulese erdekeben huzza ki a tdpkabelt az aramforrasbol. 
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Elso lepesek 



Altaldnos problemak megolddsa 

Az alabbiakban leirt problemak megoldasa altalaban nem okoz 
nehezseget. Ha a problema a leirtak elvegzese utan tovabbra 
is fennall, es nem tudja maskent megoldani, vagy ha nem szeretne 
kiserletezni a megoldassal, keresse fel hivatalos HP-viszonteladojat 



vagy -szervizet. 


Problema Lehetseges ok 


Megoldas 


A szamftogepet nem lehet A szamftogep nines kulso 
bekapcsolni. dramforrashoz 

csatlakoztatva. 


Csatlakoztassa a szamftogepet kulso 
dramforrashoz. 


A kulso aramforrasba 
csatlakozo kdbel ki van 
huzva. 


Ellenorizze, hogy a szamftogepet 
a kulso dramforrashoz csatlakoztatd 
kdbelek megfeleloen csatlakoznak-e 
egy mukodo fali aljzathoz. 


A szamftogepbe egy hibds 
PCI- vagy ISA-kdrtya van 
behelyezve. 


Tdvolftsa el a legutdbb telepftett 
bovftokdrtyd(ka)t. 


A meghajtdk tap- 
es adatkdbelei vagy 
az alaplap tdpkdbele nem 
csatlakozik megfeleloen. 


Erosftse a helyere a meghajtdk tap- 
es adatkdbelet, valamint az alaplap 
tdpkdbelet. 



A szamftogep homerseklete 1 . A szamftogep tul magas 
tullepte a megengedett homersekletu helyen van. 

maximumot. Esetleg valami Hagyja lehulni. 

akaddlyozza a szellozest. 2 E || en6rizze; hogy 

a szellozonyfldsok szabadok-e 
es a belso ventilator mukodik-e. 

Forduljon a HP hivatalos 
viszonteladdjdhoz vagy szervizehez. 

A szdmftdgephdz hdtuljdn A csusztathatd kapcsoldt dllftsa 

taldlhatd feszultsegvdlasztd a megfelelo feszultsegertekre. 

kapcsold nem a megfelelo 

vonali feszultsegre 

(115 V vagy 230 V) 

van dllftva. (Csak egyes 

modelleken.) 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A szamftogep lefagyott 
es a bekapcsologomb 
megnyomasaval nem 
kapcsolhato ki. 


A bekapcsologomb 
szoftveres vezerlese nem 
mukodik. 


Nyomja be es tartsa benyomva 

a bekapcsologombot 4 masodpercig; 

ekkor a szamftogep kikapcsol. 


A szamftogep nem 

a pontos idot es datumot 

jelenfti meg. 


Az RTC (valos ideju ora) 
eleme lemerult. 


Elsokent allftsa at a datumot es az idot 
a Vezerlopulton (a belso ora datuma 
es ideje a Computer Setup 
seged prog ram ban is atallfthato). 
Ha a problema ezek utan is fenndll, 
cserelje ki a belso ora elemet. 
Az elem cserejenek lepeseit olvassa 
el a Hardverutmutatoban, vagy kerje 
hivatalos HP-viszonteladojat vagy 
■szervizet a belso ora elemenek 
kicserelesere. 


A szamftogep mukodese 
idonkent rovid idore leall. 


A halozati illesztoprogram 
be van toltve, de nines 
letrehozva halozati 
kapcsolat. 


Hozzon letre halozati kapcsolatot, vagy 
a Computer Setup vagy a Windows 
eszkozkezeloje segftsegevel tiltsa le 
a halozatvezerlo programot. 


A szamftogep 
mukodese lassu. 


A processzor tulhevult. 


1 . Ellenorizze, hogy nincsenek-e 
eltakarva a szamftogep 
szellozonyflasai. 

2. Ellenorizze, hogy a ventilatorok 
csatlakoztatva vannak-e es 
mukodnek-e (egyes ventilatorok csak 
szukseg eseten kapcsolnak be). 

3. Ellenorizze, hogy a processzor 
hutobordaja megfeleloen van-e 
felszerelve. 


A kurzor nem 
mozgathato 

a billentyuzet numerikus 
nyflbillentyuivel. 


A Num Lock funkcio be van 
kapcsolva. 


Nyomja meg a Num Lock billentyut. 
A Num Lock LED-jenek kikapcsolva 
kell lennie, ha hasznalni szeretne 
a numerikus nyflbillentyuket. 


A monitor 
kepernyoje ures. 


A monitor nines Kapcsolja be a monitort, es ellenorizze, 
bekapcsolva, es nem vilagft hogy vildgft-e a kijelzoje. 
a monitor kijelzoje. 
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Elso lepesek 





Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A monitor 
kepernyoje ures. 
(folytatas) 


A kdbelek nem megfeleloen 
vannak csatlakoztatva. 


Ellenorizze a monitor szamftogepbe 
csatlakozo kabelenek es tapkdbelenek 
csatlakozdsait. 




A szdmftdgep keszenleti 
uzemmddban van. 


Nyomja meg a bekapcsoldgombot 
a keszenleti mddbdl vald kilepeshez. 




Az energiagazddlkoddsi 
funkcio engedelyezve van. 


Nyomja le bdrmely billentyut vagy 
kattintson az egerrel, majd szukseg 
eseten frja be a jelszdt. 




A monitor rogzftett 
szinkronu, es a valasztott 
felbontast nem kepes 
kezelni. 


Ellenorizze, hogy a monitor mukodik-e 
a valasztott felbontdsnak megfelelo 
pdsztdzdsi sebesseggel. 




A VGA/BNC- 
valasztokapcsolo nines 
a megfelelo allasban. 


Allftsa at a kapcsoldt olyan dlldsba, 
amely megfelel a kdbelcsatlakozdsnak. 
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Hardvertelepitesi problemak megolddsa 

Amikor uj hardvereszkozt ad szamitogepehez (peldaul egy masodik 
hajlekonylemez-meghajtot), illetve eltavolit egyet abbol, szukseg 
lehet a szamitogep ujrakonfiguralasara. Ha Plug and Play rendszeru 
eszkozt telepit, Windows 2000 vagy Windows XP Professional 
hasznalata eseten a rendszer automatikusan felismeri az eszkozt 
es konfiguralja a szamitogepet. Ha nem Plug and Play rendszeru 
eszkozt telepit, a hardver beszereleset kovetoen manualisan kell 
lijrakonfiguralnia a szamitogepet. Windows 2000 vagy Windows XP 
Professional hasznalata eseten nyissa meg a Vezerlopulton az 
Uj hardver hozzdaddsa alkalmazast, es kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 



Problema Lehetseges ok Megoldas 

A rendszer nem ismerfel egy Az uj kulso eszkoz Gondoskodjon arrol, hogy minden 

ujonnan telepftett eszkozt. kabelcsatlakozasai kdbel megfeleloen csatlakozzon, 

kilazultak, vagy es ellenorizze, hogy nincsenek-e 

a tdpkabelek ki vannak elhajlftott tuskek a csatlakozokban. 
huzva. 



Az uj kulso eszkoz nines Kapcsolja ki a szamitogepet, majd 
bekapcsolva. kapcsolja be eloszor a kulso eszkozt, 

majd a szamitogepet; igy a rendszer 
felismerheti az eszkozt. 

Amikor a rendszertol Inditsa ujra a szamitogepet, es 
felszolitast kapott kovesse a vdltoztatdsok elfogaddsdra 

a konfigurdcid vonatkozd utasitasokat. 

mddosuldsdnak 
elfogaddsdra, nem 
fogadta el. 
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datum- es idokijelzes 2-8 
doboz tartalma 1-1 
Dokumentdcids CD 2—4 

Biztonsagi es kenyelmi utmutato 2-4 
Biztonsagi es szabdlyozdsokkal 

kapcsolatos informdciok 2—4 
futtatasa kikapcsolt automatikus futtatas 

mellett 2-4 
Gyors uzembe helyezes es Elso lepesek 

utmutato 2-4 
Hardverutmutato 2-4 
hasznalata 2-4 
megjelenitett nyelv 2^1 
Utmutato a Computer Setup (F10) 

haszndlatdhoz 2-4 

E 

elektromos halozati kabel 
(figyelmeztetes) 1-6 

F 

figyelmeztetesek 
tapkabelek 1-6 



G 

Gyors uzembe helyezes 
doboz tartalma 1-1 
elolap reszegysegei 1-5 
fesziiltseg 1-3 
kiilso eszkozok 1-4 
kiilso eszkozok csatlakoztatasa 1-4 
szamitogep kikapcsolasa 1-7, 1-8 
tapkabelek 1-6 

tapkabelek csatlakoztatasa 1-6 

H 

halozati kabelek 
csatlakoztatas 1-6 

K 

kabelek 

kiilso eszkozok csatlakoztatasa 1-4 
kabelek, csatlakozasok ellenorzese 2-5 
kiilso eszkozok 

csatlakoztatas 1-4 

M 

megjegyzesek 

termekdokumentacio 2-4 

P 

Plug and Play eszkoz 2-10 
problemak 
kisebb 2-5 

kisebb problemak megoldasa 2-7 

R 

Restore Plus! CD 2-3 

Restore Supplemental Software CD 2-3 



Gyors uzembe helyezes es Elso lepesek utmutato 



Targymutato-1 



Targymutato 



s 

szamitogep 

leallasai 2-8 
szoftver, eredeti rendszerszoftver 
visszaallitasa 2-3 

T 

tapkabel (figyelmeztetes) 1-6 



u 

iires kepernyo 2-8 

iizembe helyezes, a szamitogep 1-1 

V 

visszaallitas, eredeti rendszerszoftver 2-3 



Targymutato-2 



Gyors uzembe helyezes es Elso lepesek utmutato 



